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Uber den BVBS

Der BVBS Bundesverband Software und Digitalisierung im Bauwesen e.V. biindelt die Kompetenz von uber
130 Mitgliedsunternehmen. Die BVBS-Mitglieder entwickeln Software- und IT-Lésungen fir die gesamte Wert-
schopfungskette des Bauwesens und fir den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks.

Der BVBS ist der Thinktank der Branche und treibt Innovation voran. Im BVBS vereinen sich Vordenker und Unter-
nehmen der Branche und entwickeln neue Technologien fiir die Bausoftware. Unsere Vision ist die durchgangige
Digitalisierung und Automatisierung der Branche. Wir méchten die Leistungsfahigkeit, Innovationskraft und
Nachhaltigkeit der Bauwirtschaft durch den Einsatz digitaler Methoden und Werkzeuge stéarken.

Der BVBS ist Ansprechpartner fir die Politik und Gesellschaft. Wir arbeiten eng mit Institutionen, Verbanden,
politischen Einrichtungen und Marktpartnern der Bauwirtschaft zusammen, bieten fachliche Netzwerke und or-
ganisieren den Informationsaustausch zwischen unseren Mitgliedern und Partnern. So fordern wir die digitale
Transformation der gesamten Baubranche.

In den Arbeitskreisen erarbeiten wir Losungen fur branchenrelevante Fragen. Die Mitgliedsunternehmen bringen
in den Fachgremien ihr Expertenwissen ein. Ein Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Qualitat elektroni-
scher Datenaustauschverfahren. Dazu entwickeln wir Qualitatsstandards und Schnittstellen. Der BVBS zerti-
fziert in enger Zusammenarbeit mit dem GAEB Softwarelésungen fur unterschiedliche Anwendungsbereiche
und verbessert dadurch die Qualitat des Datenaustauschs.

BVBS Bundesverband Software und
Digitalisierung im Bauwesen
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Einleitung

Pionierprojekte im Tief- und Infrastrukturbau —
Chancen und Notwendigkeiten der digitalen
Transformation

Ein wichtiger Grundstein fur Wohlstand, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunftsféhigkeit unseres
Landes ist eine funktionierende Infrastruktur. Aktuell besteht erheblicher Sanierungs- und Neubaubedarf. Das
Sondervermdgen fiir Infrastruktur und Klimaneutralitat wird maRgeblich dazu beitragen, das Infrastrukturniveau
anzuheben. Die digitale Transformation im Infrastrukturbau ist eine unerlassliche Voraussetzung daftir.

Ressourcen verantwortungsvoll nutzen

Ein Ziel des Koalitionsvertrages fiir die 21. Legislaturperiode ist es, die Mittel des Sondervermégens fir Infra-
struktur und Klimaneutralitdt moéglichst verantwortungsvoll, schnell und e¥zient fur dringend erforderliche
Sanierungs- und Baumafinahmen einzusetzen. Dariiber hinaus sollen Planungs- und Genehmigungsverfahren
vollstandig digitalisiert werden. Verschiedene MaRnahmen sind notwendig, damit das Bauwesen diese Jahr-
hundertaufgabe bewaltigen kann. Der wichtigste Schliisselfaktor hierbei ist die durchgangige Digitalisierung
im Bauwesen. Sie I6st viele der vorhandenen Herausforderungen im Bauwesen und erzeugt nachhaltig e -
ziente Prozesse.
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ZeitgemadfRe Methoden anwenden

Vor diesem Hintergrund stellt der BVBS in dieser Broschire vorbildliche Planungs- und Bauprojekte aus dem
Tief- und Infrastrukturbau vor. In den Projekten wurden durch den Einsatz digitaler Methoden wesentliche Fort-
schritte unter anderem im Straf3en-, Schienen-, Briicken- und Stadtebau erzielt. Von der Beschleunigung der Bau-
projekte Uber eine verbesserte Planungsqualitat bis hin zum sicheren Kostenmanagement und der vereinfachten
Baustellenkoordination - die digitale Transformation bietet der Branche substanzielle Vorteile.

Zu den angewendeten digitalen Methoden gehdren insbesondere gewerkeiibergreifende digitale Workfows,
BIM — mit parametrischen Modellierungen, Kollisionspriifungen und Koordinierungsmodellen und automatisier-
ten Berechnungen — digitale Zwillinge, Geoinformationssysteme (GIS) sowie zentrale Projekt- und Informations-
plattformen.

Mut zur digitalen Transformation

Der BVBS zeigt mit dieser Ubersicht von Best-Practice-Projekten, dass leistungsfihige digitale Methoden heute
verfugbar sind und erfolgreich in der Praxis angewendet werden. Die digitalen Lésungen stammen aus Deutsch-
land oder Europa und basieren auf den geltenden deutschen Bau-Normen und Sicherheitsstandards. Ziel ist es
zu zeigen, dass Digitalisierung nicht nur méglich, sondern bereits Realitét ist — und dabei messbare Verbesse-
rungen bewirkt. Die erfolgreichen Projekte sollen dazu ermutigen, digitale Ansétze konsequenter und fachen-
deckend zu nutzen.

Nur durch die Anwendung digitaler Methoden entlang der gesamten Wertschopfungskette Bau lassen sich zent-
rale Ziele wie die Sanierung und der Ausbau der Infrastruktur sowie eine signifkante Senkung der CO,-Emissionen
erreichen. Deshalb appelliert der BVBS mit dieser Best-Practice-Broschire an die gesamte Baubranche, die Poten-
ziale der Digitalisierung zu nutzen, und fordert die politischen Entscheidungstrager auf, die Rahmenbedingungen
fur einen eFzienteren, nachhaltigeren und zukunftsorientierten Tief- und Infrastrukturbau aktiv zu gestalten.
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a Flexibel bei Planungsanderungen -
Parametrische Tunnelmodellierung fiir den
Larmschutzdeckel Hamburg-Altona

Projektdaten

Auftraggeber: DEGES Deutsche Einheit Fernstraenplanungs- und -bau GmbH
Ausfiihrungsplanung: HOCHTIEF Engineering GmbH

Bauzeit: 2021—voraussichtlich 2028

Bausoftware: ALLPLAN Civil, ALLPLAN AEC

Die A7 nordlich des Elbtunnels zahlt zu den meistbefahrenen Straen Deutschlands — tiber 150.000 Fahrzeuge
taglich fihren zu Larm, Emissionen und einer zerschnittenen Stadtlandschaft. Im Zuge des Ausbaus auf bis zu
acht Fahrstreifen entstehen daher drei groR3e Larmschutzdeckel in Schnelsen, Stellingen und Altona. Der 2.230
Meter lange ,Deckel Altona“ bildet den Abschluss dieses Vorhabens.

Planerische Herausforderung: variierende Tunnelgeometrien

Eine besondere Herausforderung ergab sich im Abschnitt zwischen Elbtunnel und S-Bahnbriicke (Abb. S. 7): Auf-
grund des hohen Grundwasserstands ist hier ein geschlossener Tunnel mit kombinierter Pfahl-Plattengriindung
vorgesehen. Die stark variierenden Querschnitte — verursacht durch Auf- und Abfahrten, Techniknischen, Flucht-
tiren sowie Hohenunterschiede fir Signalanlagen und Luftung — erforderten eine hohe Prazision und Flexibilitat.
Hinzu kamen strenge Anforderungen an die Planung und Dokumentation nach den Vorgaben des BIM-Abwick-

-
- -
Francmsiin L | Pusiae i Snanentenn Setesercounk | Pusktne Fropety-Sen Flacements Mesen | Loen | Berectoen
2 - - S| 1o ——
- | S S L || - Aemain
| ol |l k
Clobule Satis See Chumnucheint | Variar --.-j CRCE [ Rei® Same Fata_Hanmnoeres
| L E P et | e Fages
sarpsonseg | ok |G Ten.Heme, Spanegl. Do vl | Besceeiung
FASNT | 35, Tus, Pl Sy, D : vt | 5 Boerw ek
BACK | 05_Tum, Hanno_Spanwgl Decke. 103,102 {00!
sa75000000 e < soecs
FRENT [ 25, Ton Wit Soirg Dcke_103.102 | w01 | Mempustger =
5 | Setrrrosne a1
BACK. | 05 Tom Hsane Sparngl Do | TR
sarsan I ’ e
TSI o | 5, T, sanc, Sparg Do 2 ot | " L} S L
Trigenoas
® BACK. | 3. Ter Hase_Spary_Dochs. 103,102 | w00 |
THEINE T | . TPl Spurt Dch 100102 (w01 | | At i
2 Tun " g Materat sty
sasoaooony | 2K | 05.Tun Hameo Sparag Decke 01102 w0t ||| -
FRONT | 5 Tum. Hasen_Spanegs Decke. 103,102 _|vat e
Var_Lrerreneung F uencen
Var_Leefalisnny schraeg SA000m | oo 800000 HOpacheaT ol
oo AR Rkt W
5295500000 oy | pos s
C oot | Lngictirmeete.
SHEA00 ooy | homee -
wn | | P ——
Hame, Sparng, : |voan
Tun Haano_Spanegi [ 1
L L 0 oo (] G

FRoNT

Bk
sendannn | wosewn| |
1 O MW el T eon] B
T Bt Ausoerws, Rarepe FRONT |35,
b pachermnsnnt A74 x|

5295000000 -

3300000000
SRS000000

AHv0000000

FRONT | 05 T st Sparse
BACK | 05, Ton Hawea | Dec,
FRONT | O Ten Haano_Spanng! Decke_ 104 b




DIGITALISIERUNG IM INFRASTRUKTURBAU 7

Parametrische Modellierung mit ALLPLAN Civil

Zur eFzienten Umsetzung dieses anspruchsvollen Entwurfs nutzte das Planungsteam von HOCHTIEF Enginee-
ring die parametrische Modellierung in ALLPLAN Civil (Abb. S. 6). Die BIM-Software ermdglichte eine georeferen-
zierte, stationsgebundene Generierung aller Querschnittsvariationen mithilfe eingelesener Achs- und Gradien-
tendaten. So konnten variierende Hohen und Breiten exakt abgebildet und zu einem konsistenten 3D-Modell des
Tunnels zusammengefihrt werden. Der Einsatz mehrerer Achsen und Gradienten erlaubte dabei eine prazise
Beriicksichtigung der unterschiedlichen Fahrbahnhohen. Der grof3e Vorteil von ALLPLAN Civil liegt in der Mog-
lichkeit, die gesamte Tunnelgeometrie parametrisch zu modellieren, wodurch auch kleine Anderungen in der
Planung schnell und genau umgesetzt werden kénnen.

Mehrwerte im Uberblick

¢ Deutlich reduzierte Planungs- und Bearbeitungszeit

e Fruherkennung von Fehlern und minimierter Korrekturaufwand
» Geringere Projektkosten durch automatisierte Prozesse

¢ Hohere Planungssicherheit in Bezug auf Kosten und Qualitat

Mit ALLPLAN wird digitale Planung nicht nur eFzienter, sondern auch wirtschaftlicher — ein echter Wett-
bewerbsvorteil fur alle Beteiligten.

Lesson Learned

Digitale Methoden zahlen sich besonders bei komplexen Infrastrukturprojekten aus. Die parametrische
Modellierung mit ALLPLAN steigert die EFzienz, verbessert die Planungsqualitédt und erméglicht eine
Texible Reaktion auf Anderungen. Eine konsistente, fehlerfreie Dokumentation schafft zusatzlichen Nutzen
fiir alle Projektbeteiligten.

ALLPLAN

ANEMETSCHEK COMPANY

Weitere Informationen:

© Abbildungen: Jaron Henkel
und Hochtief AG



https://www.allplan.com/de/produkte/allplan-civil/
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e Kollisionspriifungen steigern Bauqualitat -
StraBen- und Briickenplanung mit BIM

Projektdaten

Planung: BIT Ingenieure AG
Bausoftware: card_1, DESITE BIM

Die Planung einer Kreuzung von Industriegleis und einer neu geplanten Stral3e erforderte komplexe Berechnun-
gen der Schnittpunkte und die Prifung des Lichtraums fiir die Stral3e unter dem Bahnbauwerk. Die BIT Ingenieu-
re AG erkannte, dass eine digitale Planung in 3D im Sinne der BIM-Methode das Projekt schneller und praziser
voranbringen wirde. Zudem unterstiitzt die vom Unternehmen eingesetzte Software card_7 die BIM-Methodik
und verfligt Uber einen Bruckengenerator. Dieser kann die Brucke vereinfacht in 3D erzeugen und mit ihm ist das
Lichtraumprofl leicht zu prifen.

Kompetenz und Standards schaffen

Um die teilweise fehlenden BIM-Standards im Tief- und StraRenbau auszugleichen, schaffte das standorttiber-
greifende BIM-Kompetenzteam intern Standards, mit denen sukzessive die Projektvorlagen aufbereitet wurden.
Der Datenaustausch per IFC, zum Beispiel von Briicken- und Stutzbauwerken, verlief erfolgreich und die Projekt-
beteiligten arbeiteten vorzugsweise mit den Daten in 3D weiter.

Sinnvolle Attribute festlegen

Fur das Projekt wurde ein Bestandsplan als DWG geliefert, in card_1 per DWG-Import eingelesen und die
Datencodierung an die BIT-internen Vorgaben angepasst. Daraus lie? sich ein digitales Gelandemodell ablei-
ten. Die Trassierung des StraRenkorpers erfolgte klassisch Uber Achse, Gradienten und Stationsdaten. Mit den
card_71 Modulen Briickengenerator und 3D-Trassenkorper wurde das 3D-Briickenwerk zu den generierten Ver-
kehrswegen erzeugt (Abb. S. 9). Sowohl die Verkehrswege als auch das Briickenbauwerk wurden mit sinnvollen
Attributen versehen und mit entsprechenden Werten befillt.




DIGITALISIERUNG IM INFRASTRUKTURBAU 9

Kollisionspriifungen schaffen neue Entscheidungsbasis

Bei der Planung galt es, die verschiedenen Vorgaben des Auftraggebers zu beriicksichtigen. So sollte die Gleis-
hohe unverandert bleiben. Dies erforderte, das Briickenbauwerk unterhalb des Gleisbettes einzubauen. Unter
dem Gleis kreuzte ein Kanal in der Dimension DN80O, der ebenfalls in der Lage erhalten bleiben sollte. Beides liel3
sich planerisch nicht in Einklang bringen, denn die StraBenunterfiihrung musste aufgrund des hohen Grundwas-
serstands Uberfutungssicher hergestellt werden. Die H6hendifferenz zwischen Gleis und Kanal, in der die Strafl3e
untergebracht werden sollte, erwies sich als Problem. Seitens der Tragwerksplanung des Briickenbauwerks wur-
den verschiedene schlanke Bruckenkonstruktionen untersucht. Die BIT Ingenieure AG prifte mit der Thinkpro-
ject-Losung DESITE BIM die Kollisionsfreiheit der Varianten zwischen dem Kanal DN800 und dem Trogbauwerk.

Ebenso erfolgte die Kollisionsprifung des Lichtraumprofls mit dem Briickenbauwerk mit vorgesehener Grund-
wasserwanne in Abhangigkeit des gewahlten Briickenquerschnitts. Am Ende der Priifungen musste entschie-
den werden, entweder den Kanal umzuverlegen oder das Gleis anzuheben. Aus Kostengriinden und aufgrund
des geringeren Aufwands wurde in Abstimmung mit dem Auftraggeber das Gleis um 0,5 Meter angehoben.

Der StraBenkorper wurde in card_17 attributiert nach Belastungsklasse, Asphalt, Bauabschnitt und die Borde
nach Bauabschnitt, Querschnitt und Material. Eine Datenprifung mit DESITE BIM ergab, dass die Hohenlage der
Stral3e optimiert werden musste.

Lesson Learned

Das Projekt lieferte wichtige Erfahrungen mit der BIM-Planungsmethode, dem Datenaustausch und den Pru-
fungen. In der Projektbearbeitung bei der BIT Ingenieure AG hat sich BIM etabliert. Um Auftraggebern einen
besseren Eindruck von der Planung zu verschaffen und die Planungen zu kontrollieren, setzt das Planungs-
biro inzwischen eine VR-Brille ein. Bei der virtuellen Begehung lassen sich Planungen in ihrer Wirkung auf den
Betrachter beurteilen und schnell und unkompliziert korrigieren — ein Gewinn fir Planer und Auftraggeber.

10&T

Weitere Informationen:

© Abbildungen: BIT Ingenieu-
re AG, IB&T Software GmbH



https://www.card-1.com/bim-kompetenz/einstieg
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e Ganzheitliche Umfeldbetrachtung mit GIS
und BIM — digitaler Infrastruktur-Zwilling
flr Brenner-Nordzulauf

Projektdaten

Ort/Lage: Streckenabschnitt Grafng-Ostermunchen
Baubherr: DB InfraGO AG

Planung: OBERMEYER Infrastruktur GmbH & Co. KG
Bauzeit: ca. 2030-2040

Bausoftware:  Esri ArcGIS

Geoinformationssysteme (GIS) ermdéglichen die Integration von Bestands- und Umweltdaten mit Planungsdaten.
Dadurch entsteht ein digitaler Infrastrukturzwilling, der alle Phasen des Projektlebenszyklus unterstiitzt. Geman
BIM entstehen so ganzheitliche Modelle unserer bebauten und unbebauten Realitat, die das Verstandnis unserer
Umwelt unterstiitzen und Planungskonfikte frihzeitig aufdecken lassen. Analysen von Geoinformationen sowie
die Nutzung von Echtzeitinformationen und Kl férdern das Verstandnis von Bauobjekten und erméglichen daten-
basierte Entscheidungen zur Starkung der Resilienz von Infrastrukturen.

Ein Bauprojekt im Herzen Europas

Die Brennerachse zwischen Miinchen und Verona ist eine zentrale Nord-Std-Verbindung in Europa, die Giber den
Brenner-Basistunnel Deutschland mit Italien verbindet. Die Schienen-Neubaustrecke (Beispielabb. S. 10) um-
fasst rund 70 Kilometer, davon 34 Kilometer Tunnel. OBERMEYER arbeitet in Planungsgemeinschaften, erfasst
wichtige Daten und sorgt fir deren Zugénglichkeit. Eine transparente Dokumentation ist entscheidend fir die
eFziente Planung. Speziell fir den Planungsabschnitt 1 — die Neubaustrecke zwischen Grafng und Ostermin-
chen — ist OBERMEYER fir die Grundlagenermittlung und Vorplanung verantwortlich und setzt dabei auf die
Kombination von BIM und GIS zur Digitalisierung von Planungsmethoden.
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BIM und GIS - zwei Technologien wachsen zusammen

BIM und GIS sind heute miteinander verbunden und schaffen wertvolle Synergien. Die Einbindung von Geoin-
formationen erfolgt in dem Projekt mithilfe von ArcGIS (Abb. S. 11), das eine Vielzahl an Karten und Planungs-
daten zur Verflugung stellt. Bei der Planung nehmen zunehmend BIM-Modelle eine wesentliche Rolle ein, da sie
die Anforderungen wahrend der Bauausfiihrung berticksichtigen, einschlieBlich Verlegungen von Trassen und
erforderlichen Baustelleneinrichtungen. In der Projektvorplanung wurden verschiedene Varianten erarbeitet, die
frilhzeitig in visuelle Modelle tiberfiihrt werden und bei der Offentlichkeitsarbeit zum Einsatz kommen.

Ein ganzheitlicher Blick fiir alle Beteiligten

Bei Infrastrukturprojekten ist eine ganzheitliche Betrachtung des Projektgebiets und Umfelds wichtig. Ein
koordiniertes Gesamtmodell fordert die Zusammenarbeit, indem innovative Ansétze kombiniert und Datensilos
aufgebrochen werden. Web-GIS bietet jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen, wahrend Cloud-Services die
Zusammenarbeit unterstitzen. Mit 4D- und 5D-Modellierungen werden Planung, Kosten und Zeiten verknipft.
So lassen sich Bauablaufe simulieren und PlanungskonTfikte friihzeitig erkennen, was die Akzeptanz in der
Bevolkerung erhoht.

Lesson Learned

Digitale Zwillinge sind virtuelle Repréasentationen der realen Welt, einschlie3lich physischer Objekte, Prozes-
se, Beziehungen und Verhaltensweisen. ArcGIS erstellt digitale Zwillinge der sozialen, natirlichen und ge-
bauten Umwelt und kann verschiedene Arten digitaler Modelle integrieren. Die Integration von BIM und GIS
ist fur die erfolgreiche Planung und Umsetzung von Infrastrukturprojekten essenziell. Die fortschreitende
Digitalisierung unterstitzt die EFzienz und Transparenz, was die Basis flr eine nachhaltige Entwicklung in
der Bauwirtschaft legt.

THE
SCIENCE
OF
WHERE*®

© Abbildungen: OBERMEYER
Infrastruktur GmbH & Co. KG


https://www.esri.de/de-de/home
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o Sicheres Kostenmanagement durch Trans-
parenz und Automatisierung - Infrastruktur-
projekte der Stadtwerke Heidelberg

Projektdaten
Ort/Lage: Heidelberg
Baubherr: Stadtwerke Heidelberg

Bausoftware: California

Die Netzgesellschaft der Stadtwerke Heidelberg bietet ihren Kunden eine zuverlassige Infrastruktur fur die Ver-
sorgungsmedien Strom, Erdgas, Fernwarme und -kalte, Wasser, Telekommunikation und StralRenbeleuchtung.
Seit 1989 arbeitet sie mit dem AVA- und Baukostenmanagementsystem California und setzt die Software fir die
durchgangige Kostenplanung, Kostenberechnung und Abrechnung ein.

Fur wiederkehrende Arbeiten wie die Erneuerung oder Sanierung von Wasser-, Gas- und Stromleitungen sowie
den Ausbau des Strom- und Fernwarmenetzes arbeiten die Stadtwerke auf Basis von Jahresvertragen mit aus-
fuhrenden Unternehmen. Dazu erstellen sie in California ein Leistungsverzeichnis und schreiben die Leistungen
EU-weit aus. Entscheidend fur die Auftragsvergabe ist neben Preis und Qualitat die Erbringung des bendtigten
Bereitschaftsdienstes.

Das Jahres-Leistungsverzeichnis umfasst rund 1.000 Positionen fir den Tief- und Leitungsbau. Der Netz-
betreiber hat es sich daher zum Ziel gesetzt, die Erstellung projektbezogener Leistungsverzeichnisse durch eine
optimierte Benutzerfuhrung zu erleichtern. Mittels vordefnierter Routinen und Abfragen werden Fehleingaben
vermieden und die Erstellung der Leistungsverzeichnisse automatisiert. Die Grundlage hierfir sind in California
defnierte Grabenmodelle (Abb. S. 13).
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Dynamische Grabenmodelle

13

Die Besonderheit in California ist, dass die Grabenmodelle nicht statisch, sondern dynamisch sind. Dazu sind die
Bauteile im System mit Varianten hinterlegt. Uber diese Grabenmodelle erfolgt die Mengen- und Kostenermitt-
lung fur die interne Kostenberechnung, die fiir jede Auftragsnummer erstellt wird. Dabei unterscheiden die Stadt-
werke Heidelberg Netze zwischen den einzelnen Medien und der Art, zum Beispiel Hausanschlussleitungen und
Versorgungsleitungen. Diese Differenzierung ist durch die Verwendung der spartenspezifschen Grabenmodelle
benutzerfreundlich und leicht mdglich.

Fehlervermeidung durch Automatisierung

Die Einsparung von Kosten und Zeit durch die automatisierte und eFziente Arbeitsweise mit Grabenmodellen
ist enorm und ermdglicht zugleich die Vermeidung von Fehlern. Der einmalige Aufwand fir die Erstellung ist
gut investiert und auch der Aufwand fiir die Pfege der Modelle bei Anderungen am Jahresleistungsverzeichnis
ist Uberschaubar. Mit dieser Methodik auf Basis exakter Daten ist die Kostenplanung stets nachvollziehbar und

liefert so einen wichtigen Baustein zur Erstellung des Wirtschaftsplans.

Lesson Learned

Der einheitliche, transparente und durchgéngige Planungsprozess fiihrt zu einer deutlichen Steigerung der
Planungs- und Kostensicherheit iber alle Versorgungssparten hinweg.
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12.363,36
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0,00
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0,00
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7801
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2.534,5

1858

185,38

38,04

407 4%
1.941,55

Alle Len

4753180

47.531,80
31.655,31
2.497.81
20.157,50
443437

855344

16.169,69

15.876,43

1.164,09

1.164,09
116409
0,00
1471240
2.851,53
12.160,47
0.00

0,00
0.00
0.00

G&W

Software AG

Weitere Informationen:

© Abbildungen: G&W Soft-
ware AG, Miinchen
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e Zentrale Projektplattform verbessert
Koordination - Digitales Baustellenmana-
gement bei StraBenerneuerung

Projektdaten

Ort/Lage: Wehlener Stral3e, Tolkewitz in Dresden

Baubherr: Landeshauptstadt Dresden, Dresdener Verkehrsbetriebe, SachsenEnergie,
Stadtentwdasserung Dresden, Telekom, Vodafone

Planung: Ingenieurburo fir Verkehrsanlagen GmbH, ACi — Aquaproject Consult Ingenieurs-

gesellschaft mbH

Bauausfiihrung: ARGE Wehlener StralRe Los1 — WOLFF & MULLER Tief- und StraRenbau GmbH & Co. KG;
NL Dresden; Eurovia Verkehrsbau GmbH, NL Dresden; STRABAG AG Direktion Sachsen/
Thuringen Bereich Ostsachsen, Gruppe Dresden

Bauzeit: 2024—-2025

Gesamtkosten: ca. 40 Mio. Euro

Bausoftware:  Zentrale Datenintegration und Steuerung tber Infrakit, Drohnenvermessung,
3D-Baggersteuerung

Die Wehlener Straf3e im Stadtteil Tolkewitz in Dresden wird auf 1,9 Kilometern grundhaft erneuert. Neben neuen
Fahrbahnen entstehen moderne Gleisanlagen, barrierefreie Haltestellen sowie sichere Rad- und Gehwege. Im
Untergrund werden Abwasserkanéle, Trinkwasserleitungen, Gasleitungen, Stromleitungen sowie Kommunika-
tionsleitungen erneuert und erweitert. Das Ziel ist der Aufbau einer leistungsfahigen und umweltgerechten Infra-
struktur, die den Anforderungen heutiger und kiinftiger Mobilitdt gerecht wird. Die Arbeitsgemeinschaft Weh-
lener Stralle Los1 setzt bei der Umsetzung auf Infrakit, ein durchgangig digitales Baustellenmanagement. Die
Niederlassung Dresden der WOLFF & MULLER Tief- und StraRenbau GmbH & Co. KG bringt als Taktgeber den
operativen Ablauf des Projekts voran.
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Digitale Baustelle mit Struktur

In der Bauausfiihrung nutzt WOLFF & MULLER Infrakit als zentrale Projektplattform. Diese vereinfacht die Kommuni-
kation zwischen Bauleitung, Polieren und Vorarbeitern der verschiedenen ARGE-Partner deutlich. Denn alle Beteilig-
ten greifen auf dieselben, stets aktuellen Plansténde und Ausfiihrungsinformationen zu — papierlos, ortsunabhéngig
und revisionssicher (Abb. S. 14). RegelméRige Drohnenfige liefern aktuelle Luftbilder, die nicht nur die Baufort-
schritte dokumentieren, sondern auch Projektbesprechungen und die Koordination vor Ort erheblich erleichtern.

Ein zentrales Element der taglichen Arbeit ist die mobile App der Projektplattform. Sie wird von der gesamten ARGE
intensiv genutzt und dient sowohl zur Fortschrittsdokumentation als auch zur schnellen Kommunikation bei Auf-
falligkeiten oder Anderungen. Insbesondere im innerstadtischen Bereich mit beengten Verhaltnissen ermdglicht
die Echtzeitdatenerfassung eine dynamische Anpassung der Bauprozesse — etwa bei auftretenden Stérungen.

Transparenz fiir Stadt, Anwohner und Bauherren

Die Nutzung von Infrakit bringt nicht nur Vorteile im Tagesgeschaft, sondern verbessert die Zusammenarbeit mit
Bauherren. RegelmaRige Statusupdates, schnell generierte Fortschrittsberichte und prézise Nachweise sorgen fir
klare Zustandigkeiten und das fruhzeitige Erkennen von Risiken. Dank vorausschauender Planung und digitaler
Unterstitzung laufen Kommunikationsprozesse deutlich strukturierter ab und Anwohner erhalten mehr Transpa-
renz. Zudem lassen sich die Gestaltung von Umleitungen und die Gewdhrleistung von Zuganglichkeiten anwoh-
nerfreundlicher umsetzen. So entsteht ein modernes Verkehrsband und Vertrauen in die Leistungsfahigkeit der
Bauausfiihrung.

Lesson Learned

Der Einsatz digitaler Werkzeuge zur Bauliberwachung und Dokumentation erleichterte die Zusammenarbeit
aller Beteiligten. Die Echtzeit-Verfluigbarkeit von Planen, Fortschrittsdaten und Fotos fuihrt zu schnelleren Ab-
stimmungen, mehr Transparenz und Sicherheit sowie einer efFzienteren Projektabwicklung im stadtischen
Infrastrukturbau.

32X INFRAKIT

Weitere Informationen:

© Abbildungen: W&M
Tief- und StraRenbau



https://www.infrakit.com/
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0 Steigerung von Akzeptanz und Kooperation —
Informationsplattform flr regionale
Infrastrukturprojekte

Projektdaten

Ort/Lage: Wachtberg
Bauherr: Rhein-Sieg-Kreis
Planung: StraRenNRW

Die Gemeinde Wachtberg bei Bonn mit rund 20.000 Einwohnern steht beispielhaft fiir viele Kommunen, die ihre
Infrastruktur zukunftsféhig gestalten wollen. An die MaRnahmen im landlichen Raum wird ein hoher Anspruch
gestellt und die Anforderungen an Planung und Kommunikation steigen stetig.

Frihzeitige Einbindung schafft Transparenz und reduziert Konfikte

Ein Beispiel zeigt, wie wirkungsvoll digitale Transparenz sein kann: Bei einem Treffen des 6rtlichen Gewerbevereins
informierte die Wirtschaftsforderin, dass in drei Monaten die Hauptzufahrt zum Gewerbegebiet gesperrt wird we-
gen Bauarbeiten der LandesstraRenverwaltung. Die Gewerbetreibenden reagierten mit deutlicher Unzufriedenheit.

Das Projekt wurde umgehend in infraShare — der GIS-basierten Plattform fiir Informationen zu regionalen Infra-
strukturprojekten — inklusive Bauzeit und Beteiligten eingetragen (Abb. S. 17). So entstand eine Ubersicht (iber das
Vorhaben. Die Plattform erleichtert die Abstimmung zwischen kommunalen Stellen, Versorgern und Wirtschaft und
macht sichtbar, was wann und wo geschieht. Friihzeitige Information wird so zum aktiven Beitrag zur Akzeptanz.

& infra

Pucjie Ausbau Wachibergring
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Ubersicht statt Insellésungen

Ein gemeinsamer Blick auf geplante Bauvorhaben hilft, Synergien zu erkennen, Kosten zu senken und Ressourcen
gezielter einzusetzen. Gerade bei komplexen Tiefbauprojekten ist das entscheidend.

Die Starke von infraShare liegt in der klaren Struktur: Projekte werden geografsch und organisatorisch erfasst, vom
ersten Planungsschritt bis zur Umsetzung (Abb. S. 16). Ein kompakter Projektsteckbrief liefert Informationen zu
Auftraggebern, Partnern, Zeitplan und Status. So entsteht ein gemeinsames Lagebild fir alle Beteiligten, auch tber
Gemeindegrenzen hinweg. Durch die Einteilung in Projektphasen wird der Fortschritt nachvollziehbar:

o Projektidee: Fruhzeitige Sichtbarkeit hilft, Parallelplanungen anzupassen.
¢ Planungsphase: Koordination ermdglicht Kostensenkung und e Fzienteren Ressourceneinsatz.

e Bauphase: Fir einen besseren Gesamtiiberblick kdnnen auch Externe die Projekte einsehen und bertck-
sichtigen.

infraShare unterstiitzt die Entwicklung einer regionalen Kooperationskultur, erganzt durch personliche Treffen der
inframeta eG. Kommunen, Netzbetreiber, Ingenieurbiros und Bauunternehmen proftieren von einer gemeinsamen
digitalen Grundlage, die Kommunikation vereinfacht und Informationsverluste reduziert.

Lesson Learned

In Zeiten knapper Ressourcen, hoher Bautétigkeit und wachsender Birgerbeteiligung wird Ubersicht zum Er-
folgsfaktor. Digitale Werkzeuge wie infraShare dokumentieren Fortschritt, erh6hen Transparenz und starken
das Vertrauen intern wie extern. So wird Infrastruktur planbarer und Fortschritt sichtbar.

e infra

Weitere Informationen:

ntann ensveli?

Baupunkt
finden

© Abbildungen: inframeta eG


https://www.inframeta.de/infrashare
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0 Modellbasiertes Arbeiten beschleunigt
Abrechnungsprozess — BIM-Initiativprojekt
fir Neubau einer Ortsumgehung

Projektdaten

Ort/Lage: Wiinschendorf/Eschdorf

Baubherr: Landesamt fur StraRenbau und Verkehr, Niederlassung Meil3en

Bauausfiihrung: EIBS Entwurfs- und Ingenieurbiiro StraBenwesen GmbH, BISTRA Bau GmbH & Co. KG
Bauzeit: 2024—-2027

Gesamtkosten: ca. 39,5 Mio Euro

Bausoftware: isl-baustellenmanager

Fir die Orte Winschendorf und Eschdorf wird eine Ortsumgehung gebaut. Sie ist Bestandteil eines bedeutenden
Verkehrsprojekts, das die Anbindung des landlichen Raums an den Ballungsraum Dresden verbessert. Im Rah-
men des Initiativprojektes zum Bauvorhaben ,S 177 Ortsumgehung Winschendorf/Eschdorf, Los 4.1 erfolgt die
Abrechnung der Fahrbahnoberbauschichten und der Entwéasserungssammelleitungen modellbasiert.

Das Bauvorhaben umfasst den Neubau der S 177 auf einer Lange von 5,3 Kilometern und des Knotenpunkts
S177/S 161. StraBenverlegungen sind fur die S 177, die S 161 und im Nebennetz notwendig. Zudem werden vier
Ingenieurbauwerke errichtet und Wirtschaftswege neu gebaut oder umgebaut (Abb. S. 18).

Ein zentrales Element des Projekts sind die umfangreichen Entwésserungsanlagen, die in verschiedenen Dimen-
sionen geplant sind und etwa 150 Regenwasser-Haltungen umfassen, teilweise mit Absturzschéachten. Beson-
ders herausfordernd ist die Querproflabrechnung im Bereich des planfreien Knotenpunkts S 177/S 161.
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Modellbasiertes Arbeiten erzeugt Ubersichtlichkeit

Die Losung fur diese Herausforderungen liegt in der realitdtsgetreuen Abbildung durch 3D-Modellierung.
Thomas Pietsch von Bistra nutzt hierbei den isl-baustellenmanager. Er erklart: ,Es werden mit dem isl-baustellen-
manager Volumenkorper mit Attributierungen, wie Positions- und Mengeninformationen, erstellt. Die Ubergabe
erfolgt in Form von 3D-PDF-Dateien und IFC-Dateien, die eine geometrische und visuelle Modellkontrolle ermog-
lichen. Dieses Vorgehen tragt dazu bei, die Efzienz und Transparenz im Bauprozess zu steigern. Wir wollen
gemeinsam mit unserem Auftraggeber neue Wege beschreiten.”

Ein wesentlicher Mehrwert des Projekts ist die Ubersichtlichkeit durch den visuellen Modellbezug. Die Verwen-
dung eines 3D-Modells ermoglicht eine klare und intuitive Darstellung der Bauprojektelemente (Abb. S. 19), was
die Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten verbessert. Zudem werden geschlossene Bauteilkorper er-
stellt, wodurch die Komplexitat reduziert und die Integritét der Daten gewahrleistet wird. Dies fiihrt zu einem
praziseren Modell fiir die Abrechnung.

Die Ubernahme der Mengeninformationen erfolgt direkt aus dem Modell. Diese automatisierte Erfassung mini-
miert Fehlerquellen und spart Zeit bei der Abrechnung und Dokumentation. Gleichzeitig kénnen die Modelldaten
fur die Absteckung und Maschinensteuerung verwendet werden. Dies fihrt zu einer gesteigerten Produktivitat
und Reduzierung von Nacharbeiten.

Lesson Learned

Die automatisierte Erfassung minimiert Fehlerquellen und spart Zeit bei der Abrechnung und Dokumen-
tation. Insgesamt tragt die modellbasierte Planung zu einer hdheren EFzienz, Transparenz und Qualitat im
Bauprojekt bei.

KOCHER

Weitere Informationen:

]

[
-

=]

© Abbildungen: isl-kocher
GmbH und Bistra Bau GmbH
& Co. KG



https://www.isl-kocher.de/
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O Optimierte Datenverflgbarkeit flir Kommunen —
Digitaler Zwilling der Stadt Schwabach

Projektdaten

Ort: